SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA

FUNDO: VERDE

Dimensdes minimas e distincias entre

LETRA/SETAS: BRANCO

ntos de SAL

Tamanho da placa | Moldura das letras | Trago das [ Distdncias maximas
(L x H) (L x H) letras  [entre 2 pontos de SAL
25x 16 cm 4x9cm 1cm 15m
50 x 32 cm 8x 18 cm 2cm 30 m
75 x 48 cm 12 x 27 cm 3cm 50 m
100 x 64 cm 16 x 36 cm 4 cm 70 m
125 x 80 cm 20 x 45 cm 5cm 85m
150 x 96 cm 24 x 54 cm 6 cm 100 m
Legenda: L =largura; H = altura.
LEGENDA

L— DISTANCIA DO OBSERVADOR A PLACA, EM METROS.

B— COMPRIMENTO DA PLACA,.

H— ALTURA DA PLACA.

h— ALTURA DA LETRA, EM METROS.

NOTAS

1— AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO SERAO NA COR BRANCO SOBRE O FUNDO

VERDE DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR.

2— AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS

DISTANCIAS DADAS (CONFORME TABELA 1, DA IN 013/CBMSC).

3— TODAS AS PALAVRAS E SENTENCAS DEVEM APRESENTAR LETRAS EM CAIXA ALTA.

4— O MATERIAL EMPREGADO PARA A SINALIZAGAO E SUA FIXAGAO DEVE SER TAL QUE
NAO POSSA SER FACILMENTE DANIFICADA.
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DETALHE BLOCO AUTONOMO LED
SEM ESCALA

)

7— COTAS EM MILIMETROS.

VISTA LATERAL
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DADOS TECNICOS
TENSAQ DE ALIMENTAGAO: 110,/220VcA—60Hz.
ACUMULADOR: 6Vee 4,5Ah.
FLUXO LUMINOSO MINIMO: 300lumens.
AUTONOMIA: M7n. 1h.
NOTAS

6— CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

1— ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA.
2— BATERIA GEL DE 6Vcc—4,5Ah DE 1°LINHA, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS..

3— CIRCUITO DE PROTEGAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.

VISTA SUPERIOR
A

85

VISTA TRASEIRA

4— INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LAMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSARIO.
5— SINALIZAGAO DA FUNGAO "LIGADO”, ATRAVES DE LED’s NO PAINEL LATERAL, DE FACIL LEITURA.
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DETALHE DEMONSTRATIVO DE RAMPA DETALHE DEMONSTRATIVO DE ESCADA
SEM ESCALA SEM ESCALA
GUARDA-CORPO
EM ALVENARIA
CORRIMAO METALICO
LARGURA MINIMA 3.8cm )
EMAXIMA DE 6,5cm |
CORRIMAO METALICO
LARGURA MINIMA 3,8cm
E MAXIMA DE 6,5cm
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O VAZIO NAO PODERA
SER MAIOR QUE 15cm
GUARDA-CORPO
METALICO
CORRIMAO METALICO
LARGURA MINIMA 3.8cm
PP e | E MAXIMA DE 6,5cm
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0 VAZIO NAO PODERA
SER MAIOR QUE 15cm
* OS CORRIMAOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A SEREM AGARRADOS FACIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM
CONTINUO DESLOCAMENTO DA MAO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER ARESTAS OU # 0S CORRIMAOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A SEREM AGARRADOS FACIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM
DESCONTINUIDADES, ALEM DE NAO PROPORCIONAR EFEITOS GANCHOS. CONTINUO DESLOCAMENTO DA MAO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER ARESTAS OU
~ ~ ~ DESCONTINUIDADES, ALEM DE NAO PROPORCIONAR EFEITOS GANCHOS.
* OS CORRIMAOS NAO PODERAO POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS.
y * OS CORRIMAOS NAO PODERAO POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS.
\_

DETALHES DO ABRIGO DE GAS

DETALHAMENTO DEMONSTRATIVO DO SISTEMA DE ABERTURA PARA VENTILACAO PERMANENTE
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SISTEMA DE ABERTURA PARA VENTILACAO PERMANENTE
SEM ESCALA

DETALHAMENTOS DOS SISTEMAS PREVENTIVOS

ESCALA 1:25
ABRIGO GLP
139 [ ITEM DESCRICAO ABRIGO DE GLP j
f ] 4 R
1 J CILINDRO DE GLP P—45 (45kgq) \
e /
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N J REGISTRO DE CORTE RAPIDO (1/2 VOLTA) \
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=l ) J TREDOLET COM VALVULA DE RETENGAO \
B . @ “ L J
@ J\ REDE DE DISTRIBUIGAO \
J INSCRICAO "CUIDADO ABRIGO DE GAS”, DE FORMA LEGIVEL, SENDO EM LETRAS ‘
i L PRETAS SOBRE FUNDO AMARELO
J PORTA C/ VENEZIANA C/ DISTANCIA DE 8mm ENTRE AS PLACAS TIPO ‘
L FIXAS
J/ PISO EM CONCRETO ARMADO, COM DEGRAU MIN. DE 5cm ACIMA DO NIVEL \‘
L EXTERNO
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CORTE AA - ABRIGO DE GAS VISTA FRONTAL - ABRIGO DE GAS
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25
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NOTAS:
1. A CANALIZACAO QUANDO EXPOSTA DEVE ESTAR NA COR ALUMINIO.
2. A LOCACAO DE GAS NAO PODERA SER CONSTRUIDA A MENOS DE 1,5 m DE FOSSOS, CAIXAS OU RALOS DE ESCOAMENTO DE AGUA,
GORDURA, VENTILACAO OU ESGOTO, CAIXAS DE REDE DE LUZ E TELEFONE, FOSSA E SUMIDOURO.
3. AS MANGUEIRAS PARA A LIGAGAO A0S APARELHOS TECNICOS DE QUEIMA DE GAS DEVEM ATENDER AO DISPOSTO NA NBR 14.777 OU
NBR 8.613, POSSUINDO AS SEGUINTES INSCRICOES:
a. MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE;
b. NUMERO DA NBR DE FABRICAGAQ;
c. APLICACAO DA MANGUEIRA (GLP/GN);
d. DATA DE FABRICACAO E/OU VALIDADE;
e. DIAMETRO NOMINAL OU CLASSE DE APLICAGAO;
f.  PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO; E
g. POSSUIR COMPRIMENTO MAXIMO DE 1,25 m PARA FOGAO E 40 cm PARA AQUECEDORES DE PASAGEM A GAS.
02 | ALTERAGCOES CONFORME PARECER DO CBM 19/07/2019 JM
01 ALTERACOES CONFORME PARECER DO CBM 01/07/2019 JM
00 | EMISSAO INICIAL 24/05/2019 JM
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)\ CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO
Praca Ger6nimo Silveira Albanas n° 78 - Centro - Major Gercino - SC
CNPJ: 82.845.744/0001-71
EMITENTE:
ZANDONA ASSESSORIA & PROJETOS LTDA
CNPJ: 12.226.008/0001-50 | CREA-SC 103.933-4
Rua 1101 n° 60, sala 181 - Centro - Balneario Camboriu - SC
E-mail: contato@zandonaassessoria.com.br - Fone: (47) 3065-0117
Responsavel Técnico:
Eng°®. José Carlos Zandona - CREA-SC 042.499-5
ASSESSORIA & PROJETOS
PROJETO:
PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO
"ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS"
ENDERECO:
RUA JOSE MANUEL DAVID - MAJOR GERCINO/SC
DESCRIGAO:

ASSINATURAS:

PREF. MUN. MAJOR GERCINO
CNPJ: 82.845.744/0001-71

ENG. JOSE CARLOS ZANDONA
CREA/SC 042.499-5

CARIMBOS/APROVAGAO: DESENHO:

JM

ESCALA:
INDICADA

DATA:
24.05.2019

UNIDADE:
METRO

PRE
04.04

STATUS DO PROJETO:

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL RESERVADOS A ZANDONA

LIBERADO PARA EXECUGAO ASSESSORIA E PROJETOS. E VEDADA QUALQUER REPRODUGAO, COPIA OU

ALTERAGAO DESTE DOCUMENTO.
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INSCRIÇÃO "CUIDADO ABRIGO DE GÁS", DE FORMA LEGÍVEL, SENDO EM LETRAS PRETAS SOBRE FUNDO AMARELO
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