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NOTAS:

1. A PLACA DEVERA SER FIXADA CONFORME INDICAGAO NA PLANTA DE
LOCAGKO.

2. AS DIMENSOES MINIMAS DA PLACA SERAO: 45x45 cm PARA
DISTANCIAS DE OBSERVAGAO ATE 10 m, E 60x60 cm PARA
DISTANCIAS DE OBSERVAGAO MAIORES QUE 10 m.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

NOTAS:

1. A TUBULAGAO PARA CONSUMO PREDIAL DEVE SER INSTALADA COM SAIDA LATERAL

NO RESERVATORIO, DE MODO A ASSEGURAR A RTI.

2. 0S RESERVATORIOS DEVEM SER DOTADOS DE DISPOSITIVOS PARA ACESSO A

VISTORIA INTERNA.
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RTI =5.000 L

RESERVATORIO EM
FIBRA DE VIDRO 5.000 L

REGISTRO DE GAVETA ABERTA

COM DIAMETRO DE 2.1/2"

RESERVATORIO EM
FIBRA DE VIDRO 5.000 L

REGISTRO DE GAVETA ABERTA

COM DIAMETRO DE 2.1/2"

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM 1
DIAMETRO DE 2.1/2" E RESISTENCIA 15kg/cm? 9

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM /
DIAMETRO DE 2.1/2" E RESISTENCIA 15kg/cm?

Prever RTI de aproximadamente 900 litros em cada reservatério.
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DETALHE DO HIDRANTE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA
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Pressdo =~ 6mca
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ITEM DESCRICAO

CHAVE DE MANGUEIRA STORZ

ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA @1.1/2"

REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE ¢2.1/2"

CAIXA METALICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS COM AS DIMENSOES MAX. 70x90x20cm

AN AN AN AN AN )

MANGUEIRA EM FIBRA DE POLIESTER COM TECIMENTO DIAGONAL E TUBO INTERNO DE
BORRACHA SINTETICA @1.1/2" - COMPRIMENTO INDICADO EM PLANTA BAIXA

ESGUICHO COM CONEXAO STORZ DO TIPO CONICO COM @13mm

886869
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SEGUE PARA
ABASTECIMENTO
DE CONSUMO

HO1

HO3

150cm (MAX) - 120cm (MIN)

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (SOBREPOR)
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DESCRICAO

REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE @2.1/2"

ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA @1.1/2"
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