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RESERVATÓRIO EM
FIBRA DE VIDRO 5.000 L

RESERVATÓRIO EM
FIBRA DE VIDRO 5.000 L

REGISTRO DE GAVETA ABERTA
COM DIÂMETRO DE 2.1/2"

RTI

RTI

RTI

RTI

RTI

RTI

110
SEGUE PARA

ABASTECIMENTO
DE CONSUMO

RTI = 5.000 L

REGISTRO DE GAVETA ABERTA
COM DIÂMETRO DE 2.1/2"

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM
DIÂMETRO DE 2.1/2" E RESISTÊNCIA 15kg/cm²

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL COM
DIÂMETRO DE 2.1/2" E RESISTÊNCIA 15kg/cm²

Pressão ≈ 6mca
Vazão ≈ 80L/min

Pressão ≈ 12mca

Prever RTI de aproximadamente 900 litros em cada reservatório.
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VIDRO OU POLICARBONATO

LETRAS, MÍN. TRAÇO 0,5cm
MOLDURA - 3 X 4 cm
COR VERMELHA

VENEZIANA P/ VENTILAÇÃO

04
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05
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CHAVE DE MANGUEIRA STORZ

REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE Ø2.1/2"

CAIXA METALICA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS COM AS DIMENSÕES MÁX. 70x90x20cm

MANGUEIRA EM FIBRA DE POLIESTER COM TECIMENTO DIAGONAL E TUBO INTERNO DE
BORRACHA SINTÉTICA Ø1.1/2" - COMPRIMENTO INDICADO EM PLANTA BAIXA

ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA Ø1.1/2"
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ITEM DESCRIÇÃO

ESGUICHO COM CONEXÃO STORZ DO TIPO CÔNICO COM Ø13mm06
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5000l
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5000l
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ARGILA EXPANDIDA SOLTA

PONTO DE ENCONTRO

EMERGÊNCIA
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ADAPTADOR STORZ COM ROSCA INTERNA Ø1.1/2"
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02

REGISTRO GLOBO-ANGULAR 45° BRONZE Ø2.1/2"

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (SOBREPOR)

DETALHE DO HIDRANTE COM ABRIGO PARA MANGUEIRA

PORTA METÁLICA SEM ELEMENTO VAZADO

*PAREDES COM
RESISTÊNCIA
AO FOGO POR

2 HORAS

*PAREDES COM
RESISTÊNCIA
AO FOGO POR

2 HORAS

ENG. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ

CREA/SC 042.499-5

Responsável Técnico:

ZANDONÁ ASSESSORIA & PROJETOS LTDA

CNPJ: 12.226.008/0001-50  | CREA-SC 103.933-4

Rua 1101 n° 60, sala 181 - Centro - Balneário Camboriú - SC

E-mail: contato@zandonaassessoria.com.br - Fone: (47) 3065-0117

Engº. José Carlos Zandoná - CREA-SC 042.499-5

DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL RESERVADOS À ZANDONÁ

ASSESSORIA E PROJETOS. É VEDADA QUALQUER REPRODUÇÃO, CÓPIA OU

ALTERAÇÃO DESTE DOCUMENTO.

EMITENTE:

PROJETO:

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO:

ASSINATURAS:

CARIMBOS/APROVAÇÃO:

STATUS DO PROJETO:

CLIENTE:

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

UNIDADE:

LIBERADO PARA EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO

Praça Gerônimo Silveira Albanas nº 78 - Centro - Major Gercino - SC

CNPJ: 82.845.744/0001-71

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 

"ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ LOCKS"

RUA JOSÉ MANUEL DAVID - MAJOR GERCINO/SC

PLANTA DE COBERTURA

DETALHAMENTOS DOS SISTEMAS PREVENTIVOS 

PREF. MUN. MAJOR GERCINO

CNPJ: 82.845.744/0001-71

JM

INDICADA

24.05.2019

METRO

PRE

03.04

EMISSÃO INICIAL00 JM24/05/2019

1  PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:100

2  PLANTA - CAIXA D'ÁGUA NÍVEL 11,10

ESCALA 1:100

3  PLANTA - CAIXA D'ÁGUA NÍVEL 6,10

ESCALA 1:100

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

ALTERAÇÕES CONFORME PARECER DO CBM01 JM01/07/2019

ALTERAÇÕES CONFORME PARECER DO CBM02 JM19/07/2019
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