
SEM ESCALA
SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

*  OS CORRIMÃOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A SEREM AGARRADOS FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM

CONTÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER ARESTAS OU
DESCONTINUIDADES, ALÉM DE NÃO PROPORCIONAR EFEITOS GANCHOS.

*  OS CORRIMÃOS NÃO PODERÃO POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS.

DETALHE DEMONSTRATIVO DE RAMPA
SEM ESCALA

CORRIMÃO METÁLICO
LARGURA MÍNIMA 3,8cm

E MÁXIMA DE 6,5cm

CORRIMÃO METÁLICO
LARGURA MÍNIMA 3,8cm

E MÁXIMA DE 6,5cm

GUARDA-CORPO
EM ALVENARIA

*  OS CORRIMÃOS DEVEM SER PROJETADOS DE FORMA A SEREM AGARRADOS FÁCIL E CONFORTAVELMENTE, PERMITINDO UM
CONTÍNUO DESLOCAMENTO DA MÃO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSÃO, SEM ENCONTRAR QUAISQUER ARESTAS OU
DESCONTINUIDADES, ALÉM DE NÃO PROPORCIONAR EFEITOS GANCHOS.

*  OS CORRIMÃOS NÃO PODERÃO POSSUIR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS.
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O VAZIO NÃO PODERÁ
SER MAIOR QUE 15cm

O VAZIO NÃO PODERÁ
SER MAIOR QUE 15cm
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DETALHE DEMONSTRATIVO DE ESCADA
SEM ESCALA

PISO ACABADO

COM BICO P/ ENCAIXE
DA MANGUEIRA

EMBUTIDO NO FOGÃO

REGISTRO FECHO RÁPIDO

TUBO FeGa 12,7mm
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