
PROJETO:

PROJETISTA:

DATA DO ESTUDO:

MUNICÍPIO:

COEFICIENTE DE 
RUNNOF ADOTADO 0,15

EQUAÇÃO DA CHUVA 

MATERIAL TUBULAÇÃO 0,014

TEMPO DE RETORNO  10 0,85

TEMPO ESCOAMENTO 
INICIAL (MIN)

5,00

LARGURA DA RUA (M) 7,00 0,00

DECLIVIDADE 
TRANSVERSAL (%)

3,00

LARGURA DE PASSEIOS (M)

FLORIANÓPOLIS/SCR² = 0,9821

TIRANTE RELATIVO MÁXIMO

TIPO DE SARJETA
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 

05

CONCRETO COEFICIENTE DE  MANNING

CARACTERÍSTICAS DA 
OCUPAÇÃO DO SOLO

De matas, parques e campos de esporte: partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques e campos de 
esporte sem pavimentação.
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
1

Montante Jusante

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 72 A 70 1 1.1 45,05 42,90 2,15 40,00 0,0538 6000 0,006 140 6140

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 70 A 67+10,00m 1 1.2 42,90 39,80 3,1 51,00 0,0608 7650 0,00765 178,5 7828,5

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 67+10,00m A 65 1 1.3 39,80 38,86 0,94 51,00 0,0184 7650 0,00765 178,5 7828,5

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 65 A 63 1 1.4 38,86 38,29 0,57 43,00 0,0133 6450 0,00645 150,5 6600,5

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 63 A 61 1 1.5 38,29 38,33 0,04 39,00 0,0010 5850 0,00585 136,5 5986,5

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 61 A 59 1 1.6 38,33 38,41 0,08 40,00 0,0020 6000 0,006 140 6140

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 59 A 57 1 1.7 38,41 35,28 3,13 41,00 0,0763 6150 0,00615 143,5 6293,5

ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3

57 A CAIXA 

PROJETADA 

TRECHO 2

1 1.8 35,28 34,79 0,49 40,00 0,0123 6000 0,006 140 6140

NOME DA RUA

NUMERAÇÃO DOS TRECHOS E DEFINIÇÃO DAS BACIAS

BACIA Trecho

Cotas (m)
Desnível 

(m)

Compriment

o (m)

Declividade do 

trecho (m/m)

ESTAQUEAMENTO 

DO TRECHO
Área (m²) Área (km²)

Área de Contribuição 

Total (m²)

Área de 

Contribuição das 

Sarjetas - Meio 

Fio(m²)
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

TRECHO NOME DA RUA CLASSIFICAÇÃO n z Tirante (m) Coef. k
Declividade do 

trecho (m/m)

Declividade 

do trecho (%)

Qrua teórico 

(m³/s)

Coef. Redução 

F

Qrua projeto 

(m³/s)

1.1 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,054 5,375 0,1299 0,5 0,0649

1.2 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,061 6,078 0,1381 0,5 0,0691

1.3 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,018 1,843 0,0761 0,7 0,0532

1.4 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,013 1,326 0,0645 0,7 0,0451

1.5 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,001 0,103 0,0179 0,8 0,0144

1.6 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,002 0,200 0,0251 0,8 0,0200

1.7 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,076 7,634 0,1548 0,4 0,0619

1.8 ESTRADA GERAL ITERERÉ - TRECHO 3 VIA LOCAL - 30 KM/H 0,013 23,3 0,070 0,560 0,012 1,225 0,0620 0,7 0,0434

* Trechos 

de exutório

CÁLCULO DA CAPACIDADE DAS SARJETAS - MEIO FIO
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ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA
1

1.1 0,9 10 5,00 175,02 140,00 0,00014 0,006 0,0649 Sarjeta suficiente

1.2 0,9 10 5,00 175,02 178,50 0,0001785 0,008 0,0691 Sarjeta suficiente

1.3 0,9 10 5,00 175,02 178,50 0,0001785 0,008 0,0532 Sarjeta suficiente

1.4 0,9 10 5,00 175,02 150,50 0,0001505 0,007 0,0451 Sarjeta suficiente

1.5 0,9 10 5,00 175,02 136,50 0,0001365 0,006 0,0144 Sarjeta suficiente

1.6 0,9 10 5,00 175,02 140,00 0,00014 0,006 0,0200 Sarjeta suficiente

1.7 0,9 10 5,00 175,02 143,50 0,0001435 0,006 0,0619 Sarjeta suficiente

1.8 0,9 10 5,00 175,02 140,00 0,00014 0,006 0,0434 Sarjeta suficiente

Comparação

VERIFICAÇÃO DO ESCOAMENTO DA RUA

Trecho C T (anos) t (min) i (mm/h) A (m²) A (km²)
Escoamento superficial 

(m³/s)
Capacidade de escoamento da rua (m³/s)
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1.1 45,05 42,90 40,00 2,15 0,0538 0,0532 0,15 0,0061 0,00614 5,00 0,89 175,0242 0,0448 169 400 0,4461 0,100 0,21 Ok 0,210 3,550 0,75 Nok 0,08 44,45 42,32 0,60 0,58 44,05 41,92 1,00 0,98 44,13 42,01 35,60 1,8 30,58

1.2 42,90 39,80 51,00 3,10 0,0608 0,0605 0,15 0,0078 0,01397 5,89 0,75 164,3201 0,0957 219 400 0,4757 0,201 0,30 Ok 0,300 3,785 1,14 Ok 0,12 42,30 39,21 0,60 0,59 41,90 38,81 1,00 0,99 42,02 38,93 45,57 2,295 39,16

1.3 39,80 38,86 51,00 0,94 0,0184 0,0186 0,15 0,0078 0,02180 6,64 0,78 156,9567 0,1427 318 400 0,2637 0,541 0,52 Ok 0,520 2,099 1,09 Ok 0,21 39,20 38,25 0,60 0,61 38,80 37,85 1,00 1,01 39,01 38,06 46,10 2,295 39,69

1.4 38,86 38,29 43,00 0,57 0,0133 0,0133 0,15 0,0066 0,02840 7,42 0,60 150,4235 0,1781 368 400 0,2230 0,799 0,67 Ok 0,670 1,775 1,19 Ok 0,27 38,26 37,69 0,60 0,60 37,86 37,29 1,00 1,00 38,13 37,56 38,74 1,935 33,34

1.5 38,29 38,33 39,00 0,04 0,0010 0,0067 0,15 0,0060 0,03438 8,02 0,86 145,9862 0,2093 444 600 0,4667 0,448 0,46 Ok 0,460 1,651 0,76 Nok 0,28 37,69 37,43 0,60 0,90 37,09 36,83 1,20 1,50 37,37 37,10 57,94 2,145 46,92

1.6 38,33 38,41 40,00 0,08 0,0020 0,0056 0,15 0,0061 0,04052 8,88 0,83 140,4200 0,2373 481 600 0,4267 0,556 0,53 Ok 0,530 1,509 0,80 Nok 0,32 37,43 37,21 0,90 1,20 36,83 36,61 1,50 1,80 37,15 36,92 72,69 2,2 61,38

1.7 38,41 35,28 41,00 3,13 0,0763 0,0614 0,15 0,0063 0,04682 9,71 0,47 135,6710 0,2649 320 600 1,4129 0,187 0,29 Ok 0,290 4,997 1,45 Ok 0,17 37,21 34,69 1,20 0,59 36,61 34,09 1,80 1,19 36,78 34,27 67,37 2,255 55,78

1.8 35,28 34,79 40,00 0,49 0,0123 0,0349 0,15 0,0061 0,05296 10,19 0,51 133,2269 0,2942 370 600 1,0652 0,276 0,35 Ok 0,350 3,767 1,32 Ok 0,21 34,68 33,28 0,60 1,51 34,08 32,68 1,20 2,11 34,29 32,89 72,73 2,2 61,43

59,00 47,20 0,885 43,03

483,93 18,01 411,31

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
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